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ZEICHENERKLARUNG

Grenze des raumlichen Geltungsbert

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Aligemeines Wohngebiet

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Zahl der Voligeschosse, ais Hichstorenze ein Voligeschofs

Zahl der Voligeschosse, als Hochstgrenze ein Vollgeschof und ein als
Vollgeschof anzurechnendes Dachgeschos

Grundflachenzahl (GRZ), als Hochstgrenze nach § 17 BauNvO

GeschoGflichenzahl (GF2), als Hochstarenze

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

Offene Bauweise

Baugrenze

Abgrenzung unterschiediicher Festsetzungen

Flict n for den Gemeinbedarf

Satteldach

Pultdach / Flachdach

Dachneigung

VERKEHRSFLACHEN

Verkehrsberuhigte Verkehrsflichen”

Futweg

StraBenbegrenzungsiinien

Offentlicher Steliplatz

Garage

Mallsammelbehater

GRUNFLACHEN

Pflanzgebot fir Baume und Strducher
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GEMEINDE BUCKENHOF
Bebauungsplan Nr. 12
Gebiet Nérdliche Eisenstrate

WEITERE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung

Der Geltungsbereich ist entsprechend der Abgrenzung.
‘Aligem. Wohngebiet (WA) nach § 3 BauNVO sowie Flache fir
den Gemeinbedart.

MaR der baulichen Nutzung

Fir das MaG der baulichen Nutzung gelten die Richt
BauNVO als héchstzuldssiges Mal, wenn sich nicht g
Bacpacen Grunéetdekiichen I Verbindung mit dar Zahi dor V- igaschoss e

Die Zah! d der Eintragung in den
i fol as Hechstaranze Onﬂqascul

DG; zwei Vollgeschosse, davon eines im DachgeschoB.
I ein Voligeschos.

Erstellung der baulichen Anlagen

Offene Bauweise nach $ 22, Abs. 2 BauNVO (nur Einzel- bzw. Doppelhduser zulds-
sig)

Abweichend hiervon sird Garagen im Sinne des Art. 7, Abs. 5 BayBO auf den im
Plan gekennzeichneten flachen an den seitlichen Grundstcksgrenzen zulassig und
2war auch dann, wenn sie mit Hauptgebauden verbunden werden; insoweit wird als
Bauweise die Grenzbebauung festgesetzt (gem. § 22, Abs. 4).

Nebengebaude sind nur in Verbindung mit den Garagen zugelassen; Bauhatten sind
nach Fertigstellung der Hauptgebiude unverziglich zu beseitigen.

Bauliche Anlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind auferhalb der uhicibaubaren
Grur. sticksflichen nicht zuldssio.

Die Stellung der baulichen Anlagen (Firstrichtung) ist entsprechend der Eintragung
im Bebauungsplan zwingend festgesetzt.

MindestgréRe der Baugrundsticke

Die MindestgréGe der Baugrundsticke hetrag:

- bei Einzolhausbebauung: 480 m
- bei Reihen- und Doppelhausbebauung: 250 m".

Hohenlage der baulichen Anlagen

Die ErdgeschoBfullbodenhhe der Gebaude darf héchstens 0,30 m Gber dem
héchsten Punkt der dazugehdrigen ErschiieBungsstratie, bzw.+dem Gelande liegen.
Dem Bauantrag ist ein nach Nivellement erstellter Gelandeschnitt beizufagen.

Stellplitze und Goragen

Garagen sind nur nerhalb der auf dem Plan festgesetzten Flachen bzw. in das.
Hauptgebaude einbzogen zuléssig.

Al Carsgar e coe Gaotnlare 2ot ErschiicGungsstrae besitzen,
di

masen =)
Sta

der eingazunt noch mit sner Kette odar derglsichen abgeschlossen werden.

Vor Garagen, die auf benachbarten Grundsticken aneinander gebaut sind, ist ein
Zaun, Kette oder dergleichen auf der Grundsticksgrenze als Abgrenzung des Stau-
raumes nicht zuldssig

Garagen, die auf der Grundsticksgrenze aneinander gebaut sind, sind einheitich
2u gestalten. Fur die Gestaltung ist die zuerst gebaute Garage mafigebend.

Dachform

Al Hauptgobluds araltan Sstedichur antsprechend don Festsotzungen im Plan

Der Kindergarten erhilt Posschar i 152 Dachneigung und Flachdscher

Ein Kniestock groer als 0,50 m, gemessen von der Oberkante Rohdecke bis Unter
Kante Fupfette, ist unzuldssig.

Erdgeschossige Nebengebaude (Garagen) erhalien Satteldicher mit siner Dachnei
gung von 45/
Wenn die Garage in das Hauptgebdude mit einbezogen ist, ist die Dachneigung ent:
sprechend der Dachneigung des Hauptgebaudes festzusetzen. Eine Abknickung ist
nicht zuldssig.

Dachvorspringe sind bis 15 cm Gber die AuSenwand hinaus erlaubt.

Dachgauben bis zu einer GroBe von 1.25/1.50 sind zulds:
Dacheindeckung wie Hauptgebaude.

Seitenverhaltnis 3/5

Asymetrische Dacher sind nicht zuldssig.

Einfriedungen

Einfriedungen sind innerhalb eines Straienzuges hinsichtiich Art, Hohe, Material
und Farbe einheitiich zu gestalten. (Lattenzéune mit senkrecht stehenden Latten).

Die Einfriedungen der Grundsticke darf 1 m Gber StraGenoberkante nicht Gberstei

tcksgrenzen sind Drssfune sus konstotfummanclten Maschandeaht ma,
H 2uldssig. Der Zaun ist als sogenannter durchlaufender Zaun herzustellen,
. 4a dossen Pioston hintor dar sigantichen Zaunflacho stehan msson.

Auere Gestaltung

lien und Farben gepragt sein:

Dl Baukirar solen dorch natiche Mata
Py ckaan Fubttnen. Sichtbaon

tin Form

e und sonstigen konstruktiv bedingten Bauteilen zuldssi
D;chumd-ckunqtn o Hiuser und Nabendsbhude sus naturoten Dachategein:

legendo Dachfenster dirfen eine Gro@e von 1-m? nicht dberschrei

Autenanlagen

Die nicht Gberbaubaren Grundstdcksflichen sind durch Einzelbaume und Buschgrup-
pen zu gliedern.
5 dirfen ausschiieBich folgende Pflanzen verwendet werden:
Einheimische Laubgeholze, z.
Rainweide (Ligistrum Vulgare), Pfaffenksppchen (Euonymus Europaous), Schiche
(Prunus. a), Feldahor (Acer Campestre), Eberesche (Sorbus Aucuparial,
neaball (Viburnum Lautanal, Hainbuch (Carpinus Betulus), Hartriegel (Comus
Sanguineal, Kornelkirsche (Cornus Mas), Hasel (Carylus Avellanal, Heckenkirsche
(Lonicera Sylosteum), Hundsrose (Rosa Canina); sowie GroBbéume, Obstbaume
Eiche, Linde, Ahorn, Buche, Esche, Uime, Vogelkirsche usw.

[ ind an die Hohe der \den Wege bzw.
a1 die Hohe des Nacnnzvg-undu naugiechen

Eine Auffdllung von mehe als 0,50 m im Mittel auf dem vorhandenen, natirlichen
Gelande st unzuldssig.

Die in 10.1 aufgefihrte Pflanzenliste gilt auch fir das Pflanzgebot.
Ab ciner Grundsticksgrofie von 300 m* ist mindestens 1 GroSbaum anzupflanzen.

Bei Vor- und Fundemach{dan
Bayerischen Cc nkm.lschuunaseu vom 2. Juli 1973, GVBI. 13/1973 mi
unverzlglich dem Bayarschen Landesart 1 Denkmaiafegs, AuGanstelle Sambero,
gemeldet werden.

Die angrenzendan Grundsticke werden landwirtschaftiich genutzt.
Eine Immission ist nicht

Die gesamten Regenwisser, die auf den privaten Grundsticken anfallen,
Zisternen zu sammeln. Ein Mindestfassungsvermogen der Zisternen wird mit
ca. 3,0 cbm pro 100 m? bebaubarer Grundflache angegeben. Der zu install
Notdberlauf muB an einen Sickerschacht angeschlossen werden (Sandboden).

Boi der Durchfdhrung von Baumpflanzungen ist darauf zu achten, da die Biume
mindestens in 2,5 m Entfernung von den Fernmeldeaniagen der Deutschen
Bundespost gepflanzt werden. Sollte dieser Mindestabstand im Einzelfall

weien,
Deutschen Bundespost erforderlich

Baugebot

€5 wird ein Baugebot von 3 Jahren festgesetzt.

VERFAHRENSVERMERKE

A Die Gemeinde Buckenhof hat am 09.
Nr. 12 far das Gebiet "Nordiich der

Buckenhof, den 14.04.1992

| gezogene wgerbu- igung

Buckenhof, den 14.04.1992

C Der Entwurf des Bebauungsplanes
WoBauErlG und § 2 Abs. 1
30.04.1992, zu dem am 14.04.92 gelz

N erdrtert.

D Dor Entwarf des Babaungsplanung wurde mi
MatnahmenG in der Zeit vom 26.05.
oleichzeitiy de Anharung dor Borgey/
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Buckenhof, den 15.06.1992

F O Glmnmdnsunklnhu(halg s
Hechstadt mi Sehreioan vom- 0.3 Jéh,‘*m

planas Nr. 12 f0r das Gebi

Buckenhof, den .. 18:03,1994

s Gemeinde Buckanhot hat ain baschleurigies Auisulluﬂalur'ahun nach
52 A

ahmenG durchgefhre. Auf die vor-
wurde deshalb verzichtet.

1. Bargermeister

Begrondung wurde gem. Art. 2

t
BauGB-MatinahmenG bei einem Anhdrungstermin am

von den Tragern Gff. Belange

1. Birgermeister
2 o

Begrndung nach § 2 Abs. 3 BauGB-
ischi. 10.06.1992 ausgelegt und

"BauGB dem Landratsamt Erangen-
die Satzung des Bebouungs ~

A. Burgermeister
22,03.1994

oi des
ortsdblich bekanntgemacht
"Nordiich der Eisenstrae”

Buckenhof, den ....22:03:1934

splan Nr. 12 fir das Gebiet

1. Bargermeister
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